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Rengøring af Photozon-lamper:
Frekvens: Ca. 1-2 gange om ugen.

1. Sluk UV systemet. (se side 2)

2. Sluk om nødvendigt for 
luftcirkulationssystemet. (se side 2)

3. Brug et fosfatfrit alkalisk 
rengøringsmiddel og følg 
sikkerhedsdatabladene for Photozon-
lamperne.

4. Spray rengøringsmidlet på Photozon-
lamperne og lad det virke i 3 minutter.

5. Spray vand på med en sprayflaske for 
atfjerne rengøringsmidlet og tør lamperne 
af med en klud.

6. Gentag processen om nødvendigt.

7. Tænd UV systemet igen. (se side 2).

Vedligeholdelse af 
sikkerhedsenheder: 

1. Sluk ventilationen. 

2. Kontroller, at: 

1. Ventilatorerne fungerer korrekt. 

2. Differenstrykføleren er indstillet 
korrekt. 

3. Slangen ved differenstrykføleren og 
dørswitchen er fri for aflejringer. 

3. Rens slangen ved differenstrykføleren: 

1. Sluk luftcirkulationssystemet. 

2. Træk slangen ud, pust igennem den 
flere gange og sæt den tilbage. 

3. Tilslut slangen korrekt igen.

RENGØRING & VEDLIGEHOLD
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1) Placer et filter bag de gule 
mærkater.

2) Lirk filteret på plads. 3) Træk filteret til side, så der igen 
gøres plads under de gule 
mærkater.

4) Gentag trin 1, 2 og 3 for alle 
resterende filtre.

5) Tænd ventilationsanlægget. 6) Tænd UV Systemet ved at dreje 
nøglen over de gule mærkater, 
med uret.

1) Sluk UV systemet ved at dreje 
nøglen over de gule mærkater, 
mod uret.

2) Sluk ventilationsanlægget. 3) Løft op i filteret under nøglen. 
(Kan kun tages ud når det står 
under nøglen)

4) Lirk filteret fri i top og bund, og 
træk det derefter ud.

5) Træk resterende filtre hen så de 
står midt for nøglen.

6) Gentag trin 3, 4 og 5 for de 
resterende filtre.

Afmontering af filtre:

Montering af filtre:


